
ФУНКЦИИ STABBUDTEX:

1. АРМИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

2. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И СКЛОНОВ

3. СООРУЖЕНИЕ НАСЫПЕЙ НА 

СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ

4. ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

5. РАЗДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 

СЛОЕВ

6. ФИЛЬТРАЦИЯ

7. АРМИРОВАНИЕ СЛОЕВ ДОРОЖНЫХ 

ОСНОВАНИЙ  

STABBUDTEX
STABBUDTEX – ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧАЕМЫЙ ТКАЦКИМ (ИЛИ В

НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ОСНОВОВЯЗАЛЬНЫМ) СПОСОБОМ ИЗ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ

ПОЛИЭСТЕРОВЫХ НИТЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ, ПРОЧНОСТЬ

ТКАНИ НА РАЗРЫВ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 2000 кН/м ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ

УДЛИНЕНИЯХ, А МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРЕДЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА – ДО 5,10 м.

•ПОЛИЭСТЕРНАЯ ВЫСОКОМОДУЛЬНАЯ ТКАНЬ ОБЛАДАЕТ

СПОСОБНОСТЬЮ УКРЕПЛЯТЬ ГРУНТ С НИЗКОЙ НЕСУЩЕЙ

СПОСОБНОСТЬЮ, БЛАГОДАРЯ БЫСТРОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРОВЕДЕНИЕ СЛОЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ.

•ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО МАТЕРИАЛА НЕ ТОЛЬКО УЛУЧШАЕТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА, НО И ДАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

ВЫГОДУ, ТАК КАК ДРУГИЕ СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЙ ТРЕБУЮТ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫХ ВРЕМЕННЫХ

ЗАТРАТ, А ЗНАЧИТ, УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА РАБОТ И

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ.

•УКЛАДЫВАТЬ ГЕОТКАНЬ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО, НИКАКИХ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭТОГО НЕ НУЖНО.

МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТСЯ БЫСТРО И НЕ ТРЕБУЕТ ОТ

РАБОЧИХ ОСОБОЙ ПОДГОТОВКИ.

•ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ ВЫДЕРЖАТЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАГРУЗКИ ПРИ МАЛОМ

УДЛИНЕНИИ, НИЗКАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

СЛУЖБЫ.



STABBUDTEXОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Марка

материала

Разрывная нагрузка,

кН/м, не менее

Относительное 

удлинение, %, не более

Ширина полотна, м, 

не более

вдоль поперек вдоль поперек тканого основовязаного

80/80 80 80 12 12 3,0 5,3

100/50 100 50 12 12 3,0 5,3

100/100 100 100 12 12 3,0 5,3

150/50 150 50 12 12 5,1 5,3

150/150 150 150 12 12 5,1 5,3

200/50 200 50 12 12 5,1 5,3

200/100 200 100 12 12 5,1 5,3

200/200 200 200 12 12 5,1 5,3

300/50 300 50 12 12 5,1 5,3

400/50 400 50 12 12 5,1 5,3

600/100 600 100 12 12 5,1 5,3

800/100 800 100 12 12 5,1 -

1000/100 1000 100 12 12 5,1 -



РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ ПРОСЛОЕК ИЗ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ

1 - 4 –РУЛОНЫ (ПОЛОТНА) STABBUDTEX; 11 – БУЛЬДОЗЕР; 12 – АВТОМОБИЛЬ-

САМОСВАЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ПРОСЛОЕК ИЗ ГМ ПРИ 

ПОПЕРЕЧНОЙ УКЛАДКЕ ПОЛОТЕН

1. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРОСЛОЕК ИЗ ГМ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МАХИНА-ТСТ» В

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВВОДЯТСЯ

СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

- ПОДГОТОВКА ПОДСТИЛАЮЩЕГО ПРОСЛОЙКУ ОСНОВАНИЯ;

- ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУЛОНОВ ГМ ПО УЧАСТКУ;

- УКЛАДКА И СОЕДИНЕНИЕ СМЕЖНЫХ ПОЛОТЕН;

- ОТСЫПКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГМ ГРУНТА ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ И ЕГО

УПЛОТНЕНИЕ;

- УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ «ОБОЙМЫ» (ПРИ ЕЕ НАЛИЧИИ В ПРОЕКТЕ) ПУТЕМ

ЗАВЕДЕНИЯ ПОЛОТЕН ГМ ПОВЕРХ ОТСЫПАННОГО СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ

0,5 М И СОЕДИНЕНИЕ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ ИЛИ С ТЕЛОМ НИЖЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СКОБАМИ ИЛИ АНКЕРАМИ;

- ОТСЫПКА И УПЛОТНЕНИЕ ПО УСТРОЕННОЙ «ОБОЙМЕ» ВЫШЕЛЕЖАЩИХ СЛОЕВ

НАСЫПИ.

2. ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ ПОД УКЛАДКУ ГМ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ

РАБОТЫ:

- ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ

(ДОПУСКАЮТСЯ НЕРОВНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 5 СМ.). ПРИ НАЛИЧИИ ГЛУБОКОЙ КОЛЕИ ИЛИ ЯМ

ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЗАСЫПАЮТ ГРУНТОМ, ПЛАНИРУЮТ АВТОГРЕЙДЕРОМ ИЛИ

БУЛЬДОЗЕРОМ.

STABBUDTEX



STABBUDTEX

3. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРОСЛОЙКИ ИЗ ГМ НА ОСНОВАНИИ

НАСЫПИ, СЛОЖЕННОМ СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ, ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ МОЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯТЬСЯ, ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГМ.

4. РУЛОНЫ ГМ ТРАНСПОРТИРУЮТ К МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА

РАБОТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД УКЛАДКОЙ И

РАСПРЕДЕЛЯЮТ ПО ДЛИНЕ УЧАСТКА ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ,

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДЛИНЕ ПОЛОТНА В РУЛОНЕ.

5. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗАЩИТНЫХ ПРОСЛОЕК УКЛАДКА ПОЛОТЕН

МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ВДОЛЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. ЕЕ

ВЕДУТ ПУТЕМ РАСКАТКИ РУЛОНОВ ВРУЧНУЮ ЗВЕНОМ ИЗ ТРЕХ

ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ. ПОСЛЕ РАСКАТКИ ПЕРВЫХ МЕТРОВ

КРАЕВУЮ ЧАСТЬ ПО ШИРИНЕ ПОЛОТНА КРЕПЯТ К ГРУНТУ

ОСНОВАНИЯ ДВУМЯ-ТРЕМЯ АНКЕРАМИ (СТЕРЖНИ ДИАМЕТРОМ

8-10 ММ С ОТОГНУТЫМ ВЕРХНИМ КОНЦОМ) ДЛИНОЙ ДО 50 СМ.

РАЗМЕР АНКЕРОВ УТОЧНЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

РАБОТ.

ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАСКАТКЕ ПРОИЗВОДЯТ

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ РАЗРАВНИВАНИЕ ПОЛОТНА С

НЕБОЛЬШИМ ПРОДОЛЬНЫМ ЕГО НАТЯЖЕНИЕМ И

КРЕПЛЕНИЕМ К ГРУНТУ АНКЕРАМИ (ИЛИ ДРУГИМ

СПОСОБОМ) ЧЕРЕЗ 5-10 М. КРЕПЛЕНИЕ ВЫПОЛНЯЮТ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СМЕЩЕНИЯ ПОЛОТНА ПРИ

ДЕЙСТВИИ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ ПРИ УКЛАДКЕ

ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ

НЕБОЛЬШОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ ГМ.

6. ПОЛОТНА УКЛАДЫВАЮТ С ПЕРЕКРЫТИЕМ НЕ

МЕНЕЕ 0,3 М И ПРИ НЕБХОДИМОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СОЕДИНЯЮТ АНКЕРАМИ ИЛИ

СКОБАМИ ПО ПОЛОСЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С ШАГОМ 2-3 М.

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОТНА ИЗ ГМ НА ОСНОВАНИИ

НАСЫПИ СЛОЖЕННОМ СЛАБЫМИ БОЛОТНЫМИ

ГРУНТАМИ, ВЕЛИЧИНУ ПЕРЕКРЫТИЯ НАЗНАЧАЮТ

НЕ МЕНЕЕ 0,5 М.



7. ПРИ УСТРОЙСТВЕ АРМИРУЮЩИХ ПРОСЛОЕК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА И ОБЯЗАТЕЛЬНА

УКЛАДКА ПОЛОТЕН В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

РАВНОПРОЧНОСТЬ НАСЫПИ ПО ШИРИНЕ. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛОТЕН В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНО

БЫТЬ 0,3-0,5 М; ПОЛОТНА КРЕПЯТ ДРУГ К ДРУГУ АНКЕРАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ ПО

ПОЛОСЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОЛОТЕН ЧЕРЕЗ 1,5-2,0 М.

8. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОТЕН ИЗ ГМ КОНЦЫ ПОЛОТЕН СВОРАЧИВАЮТ У ЛИНИИ ПОДОШВЫ

НАСЫПИ. СВЕРНУТЫЕ В ТРУБКИ ПОЛОТНА И РУЛОНЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ НА СУХОМ ГРУНТЕ И

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ (ПРИСЫПАНЫ

ГРУНТОМ, ЗАВЕРНУТЫ В ПЛЕНКУ И ДР.) ОТСЫПКУ НА ГМ ГРУНТА ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ

НАСЫПИ НЕОБХОДИМО ВЕСТИ С ТАКИМ РАСЧЕТОМ, ЧТОБЫ ГМ НАХОДИЛСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ

ДНЕВНОГО СВЕТА НЕ БОЛЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ.

STABBUDTEX

9. ПЕРЕД ОТСЫПКОЙ ГРУНТА НИЖНЕГО СЛОЯ НАСЫПИ

ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО УЛОЖЕННОЙ ПРОСЛОЙКИ ПУТЕМ

ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА И ФИКСАЦИИ СПЛОШНОСТИ,

ВЕЛЕЧИНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, КАЧЕСТВА СТЫКОВКИ

ПОЛОТЕН. ТАКЖЕ ОЦЕНИВАЮТ ВИЗУАЛЬНО КАЧЕСТВО

САМОГО ГМ. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА СОСТАВЛЯЮТ

АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ, ГДЕ ПРИВОДЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСМОТРА, ДАННЫЕ О РАЗНОВИДНОСТИ ГМ, УКАЗАННЫЕ В

ПАСПОРТЕ НА ПАРТИЮ ГМ ИЛИ НА ЭТИКЕТКАХ РУЛОНОВ.

10. ОТСЫПКУ ГРУНТА ВЫШЕЛЕЖАЩЕГО СЛОЯ НА ПРОСЛОЙКУ ИЗ ГМ ВЕДУТ ПО СПОСОБУ 

«ОТ СЕБЯ» БЕЗ ЗАЕЗДА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ НА УЛОЖЕННЫЙ МАТЕРИАЛ.  ТОЛЩИНА 

УЛОЖЕННОГО СЛОЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 20 СМ.  НАДВИЖКУ ГРУНТА

ВЕДУТ БУЛЬДОЗЕРОМ В НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ.

11. УПЛОТНЕНИЕ ОТСЫПАННОГО ПО ПРОСЛОЙКЕ ГРУНТА ВЕДУТ СРЕДСТВАМИ, ВЫБРАННЫМИ

С УЧЕТОМ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИЯ.  УПЛОТНЕНИЕ НАЧИНАЮТ ЛЕГКИМИ 

КАТКАМИ И ВЫПОЛНЯЮТ ОТ СЕРЕДИНЫ К БРОВКАМ НАСЫПИ.   СЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ 

ОТСЫПАЮТ ПО АНАЛОГИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.



ООО «Махина-ТСТ»

212011 Республика Беларусь,

г.  Могилев,  ул. Гришина, 89

УНП 812000737 ОКПО 29424809

тел  +375 (222) 40-41-84

тел/факс  +375 (222) 25-84-45

Internet: www.mahina-tst.com

e-mail: machinatex@mail.ru
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